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L'invention concerae d'une maniere generale 
un tuyau de remplissage, pour reservoir a com- 
bustible d'automobile, et plus particulierement 
une forme de construction comportant un dis- 
positif facilitant Pechappement de Fair du reser- 
voir a combustible pendant son remplissage. 

Les automobiles comportent couramment un 
reservoir a combustible monte sur le chassis et 
un tuyau de remplissage monte dans la carros- 
serie et traversant Faile. Pendant V assemblage 
de la carrosserie sur le chassis, on se sert d"un 
tuyau souple pour reunir le tuyau de remplis- 
sage a Forifice du reservoir a combustible. Mais 
avec cette forme de construction, a moins que 
des mesures ne soient prises pour faire sortir 
Pair du reservoir, il est possible de verser dans 
le tuyau de remplissage une quantite de com- 
bustible suffisante pour le remplir, et empecher 
Fair de s'echapper, en provoquant ainsi la for- 
mation d'une poche d'air dans le reservoir et 
en f aisant deborder le tube de remplissage. Sui- 
vant une solution connue, on dispose dans le 
reservoir de combustible un tuyau d'echappe- 
ment qu'on raccorde, pendant rassemblage de 
la carrosserie sur le chassis, a un tuyau. 
d'echappement contenu dans le tuyau de rem- 
plissage. Mais le raccord entre les deux tuyaux 
d'echappement est difficile a faire, et en parti- 
culier du fait que la partie superieure du tuyau 
3o d'echappement dans le reservoir de combustible 
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est generalement situee au-dessous de la partie 
superieure de Forifice du reservoir de combus- 
tible, de .facon a permettre de poser un bou- 
chon temporaire sur cet orifice pendant Fexpe-' 
dition et avant Fassemblage final avec le tuyau 3 5 
de remplissage. 

L'invention a principalement pour objet de 
remedier aux dimcultes precitees au moyen 
d'un dispositif extremement peu coiiteux, ser- 
vant a faire sortir l'air du reservoir de com- ko 
bustible par le tuyau de remplissage. Un autre 
objet de l'invention consiste dans une forme 
de construction qui comporte un tuyau appro - 
prie d'echappement de Pair du reservoir de 
combustible, mais qui rend completement inu- A 5 
tile d'amener sur la meme ligne et de raccor- 
der les tuyaux du reservoir et du tuyau de rem- 
plissage, en simplinant ainsi F assemblage. 

Sur le dessin ci-joint, donne uniquement a 
titre d'exemple : 5 0 

La figure 1 est une vue en perspective, avec 
arrachement partiel, de la portion arriere d'une 
automobile comportant le dispositif suivant 
Finvention; 

La figure 2 est une coupe transversale, a 55 
beaucoup plus grande echelle, du tuyau de rem- 
plissage et d'une portion du reservoir de com- 
bustible de la figure 1; 

La figure 3 est une coupe horizontale a peu 
pres par la ligne 3-3 de la figure 2; 60 
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La figure 4 est une coupe transversale par- 
tielle d'une variante. 

Suivant la forme de realisation representee, 
la figure 1 represente une automobile avec car- 
rosserie 11 comportant un panneau de custode 
arriere 12 et une aile arriere 13, du cote gau- 
che de la carrosserie. Le panneau de custode 
et l'aile sont arrach.es sur la figure 1 pour f aire . 
apparaftre le reservoir a combustible 14 qui ; 
est monte sur le chassis du vehicule de la 
maniere ordinaire. Un tuyau de remplissage ; 
16 monte dans la carrosserie 11, passe dans . 
un'puits 17 forme dans le panneau de custode , 
12 et ferme par une porte de remplissage lo. j 
i Suivant la figure 2, le puits 17 du panneau | 
de custode 12 est perce d'un trou et supports , 
une piece emboutie a evidement 19 dans la- 
quelle l'extremite superieure du tuyau de rem- 
plissage 16 est montee au xnoyen d'une ron- 
0 delle en caoutchouc 21. Une enveloppe cyhn- 
drique 22 entoure le tuyau de remplissage lo 
et lui est concentrique; l'extremite superieure 
de cette enveloppe est sendee sur la piece 
emboutie 19 et son extremite inferieure passe 
, 5 par un trou perce dans le plancher 23 du coffee 
' I bagages dont elle est isolee par une rondelle 
en caoutchouc 24. L'enveloppe 22 a pour effet 
de permettre au combustible, renverse even- 
tuellement dans le puits 17 on debordant du 
So tuyau de remplissage, de s'ecouler vers le bas 
et de tomber sur le sol sans penetrer dans le 
compartment a bagages. Un bouchon ordi- 
naire 26, avec trou d'echappement dair 27, 
ferme l'extremite superieure du tuyau de rem- 

35 plissage. . . 

La paroi superieure 28 du reservoir a com- 
bustible 14, de forme generate rectangulaire, 
s'abaisse au voisinage d'une des extremites et 
est percee d'un trou 29 d'admission du com- 
ko bustible dans le reservoir. Le reservoir com- 
porte un rebord 31 an voisinage de louverture 
d'admission sur lequel est fixe un raccord 32, 
d'une maniere appropriee, par exemple par 
soudure. Pendant l'assemblage de la carrosse- 
45 rie du vehicule sur le chassis, on reumt 1 extre- 
mite inferieure du tuyau £e remplissage 16 et 
l'extremite superieure du raccord 32 par un 
manchon de remplissage en caoutchouc 33, qui 
est serre sur le tuyau et sur le raccord par des 

5o colliers 34. 

Un tuyau d'echappement 36 est monte dans 
le reservoir de combustible 14 au voisinage de 



sa paroi superieure 23 et son extremite mte- 
rienre 37 debouche dans la portion superieure 
du reservoir, tandis que son extremite exte- o-« 
rieure 38 penetre dans le raccord 32 au voisi- . 
nage de sa paroi interieure. On remarquera 
que rextremite exterieure 38 du tuyau d'echap- 
pement se,trouve au-dessous de la partie supe- 
rieure du raccord 32, de sorte qu'on peut poser l»u 
un bouchon temporaire sur le raccord pour 
fermer le reservoir pendant 1'expediuon et 
avant d'y assembler le tuyau de remplissage. 

Suivant les figures 2 et 3, une cloison 39, 
en tole metalliqne, est montee dans le tuyau Do 
de remplissage 16 entre son extremite supe- 
I rieure et un point sitae au-dessous de son 
i extremite inferieure. La cloison 39 comporte 
' un corps 41 en forme d'arc de cercle en coupe 
transversale et deux rebords 42 rabattus en ? o 
dehors sur les deux cotes du corps 41. Les 
rebords 42 out egalement une forme d'arc de 
cercle en coupe transversale dont la courbure 
correspond a celle de la surface interieure du _ 
tuyau de remplissage, ce qui permet aux re- 70 
bords 42 de s'ajuster exactement sur la surface 
interieure du tuyau de remplissage sur laquelle 
ils sont soudes par points. 

On remarquera que la cloison se trouve 
entierement d'un cote du tuyau et le divise en bo 
un conduit 43 d'echappement d'air et un con- 
duit plus grand 44 d'admission du combustible. 
L'extremite inferieure 46 de la cloison se trouve 
sensiblement au dela de l'extremite inferieure 
du tuyau de remplissage 16 et lorsque la car- ol) 
rosserie du vehicule est assemblee sur le chas- 
sis elle vient dans une position relative de 
recouvrement avec l'extremite superieure 38 du 
tnyau d'echappement 36, qui par suite se trouve 
dans le prolongement vertical de la portion la 90 
plus large du conduit d'air 43, de faeon a me- 
na-er un jeu entre le tuyau d'echappement et 
le corps 41 de la cloison. Ce jeu permet d'effec- 
tuer facilement l'assemblage malgre les dine- _ 
rences des cotes de fabrication. 9 a 

On voit done que ce dispositif permet d in- 
troduce le combustible dans le grand conduit 
44 forme dans le tuyau de remplissage d'un 
cote de la cloison, de le faire couler dans le 
raccord 32, puis dans le reservoir a combus- 100 
title 41, tandis qu'en meme temps l'air peut 
s'echapper de la partie superieure du reservoir 
a combustible par le tuyau d'echappement 36 
et par le conduit plus etroit 43, forme dans le 



BEST AVAILABLE 



— s 



tuyau de remplissage de Pautre cote de la cloi- 
son. L'arrivee du combustible en quantite quel- 
conque, ou a une vitesse quelconque, dans le 
reservoir de combustible par le conduit 44, ne 
0 peut gener en aucune maniere Pechappement de 
Pair par le conduit 43 et on empeche ainsi 
d'une maniere efficace le tuyau de remplissage 
de deborder. 

Etant donne que la cloison 39 consiste dans 
i o une seule piece en tole metallique emboutie, qui 
peut etre fabriquee en une seule operation et 
facilement assemblee dans le tuyau de remplis- 
sage, avec un minimum de points de' soudure 
au voisinage de chaque extremite du tuyau, le 
10 prix de revient de ce dispositif est aussi bas 
que possible. De plus, 1'assernblage du tuyau 
de remplissage avec le reservoir de combus- 
tible ne donne lieu a aucune perte de temps, 
etant donne que l'extremite inferieure de la 
iio cloison recouvre automatiquement Pextremite 
superieure du tuyau d'echappement et que la 
confection d'un joint en ce point est coniple- 
tement inutile. 

La figure 4 represente une variante suivant 
a 5 laquelle l'extremite superieure 61 du corps 
superieure 62 de la cloison 63 est rabattue 
pour fermer l'extremite superieure du conduit 
64, en empechant ainsi le combustible de couler 
eventuellement dans le conduit 64 et de debor-' 
£o der. L'echappement de Pair du conduit 64 s'ef- 
fectue en refoulant en dehors une portion du 
corps 62 de la cloison, de facon a former une 
ouverture protegee 65. fitant donne que Pou- 
verture 65 se trouve au voisinage de la partie 
35 superieure du tuyau de remplissage et au-des- 
sus de la partie inferieure "du raccord a com- 
bustible qu'on introduit dans le tuyau, elle com- . 
munique avec Patmosphere en permanence. 

L'invention ne doit pas etre consideree 
comme limitee aux formes de realisation repre- 
sentees et decrites, qui n'ont ete cboisies qu'a 
titre d'exemple. 



RESUME. 

L'invention a pour objets : 
1° Un tuyau de remplissage pour reservoir 
a combustible d'automobile, remarquable no- 
tamment par les caracteristiques suivantes, con- 
siderees separement ou en combinaisons ; 

a. Le vehicule automobile comporte en com- 
no binaison un reservoir de combustible avec trou 
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d'admission du combustible, un tuyau de rem- 
plissage dirige vers le haut a partir de ce trou, 
un bouchon amovible fermant Pextremite supe- 
rieure du tuyau de remplissage et une cloison 
dans ce tuyau de remplissage perrnettant a Pair 
de s echapper du reservoir de combustible pen- 
dant son remplissage; 

b. La cloison se prolonge a peu pres sur 
toute la longueur du tuyau de remplissage et 
le divise en deux conduits de section inegale, 
dont le plus petit sert a Pechappement de Pair 
et le plus grand a Padmission du combustible; 

c. La cloison est situee entierement du meme 
cote d'un plan passant par Paxe du tuyau de 
remplissage et consiste dans une tole metal- 
lique avec rebords en contact avec la surface 
interieure du tuyau de remplissage sur des 
zones espacees dans le sens peripherique, de 
fagon a diviser le tuyau en deux conduits de 
section inegale; 

d. La cloison en tole metallique comporte 
un corps de forme courbe, en coupe transver- 
sale, et des rebords rabattus en dehors de cha- 
que cote du corps, dont la courbure en coupe 
transversale correspond a celle de la surface 
interieure du tuyau de remplissage et qui sont 
fixes sur cette surface; 

e. Le reservoir de combustible contient un 
tuyau d'echappement amenant Pair de la por- 
tion superieure du reservoir jusqu'a son ouver- 
ture et Pextremite inferieure de la cloison de- 
passe Pextremite du tuyau d'echappement dans 
Pouverture du reservoir; 

/. Le reservoir de combustible est monte sur 
le chassis, une extremite du tuyau d'echappe- 
ment du reservoir est voisine de la portion 
superieure du reservoir et son autre extremite 
est voisine de Pouverture du reservoir, le tuyau 
de remplissage est monte dans la carrosserie 
et est reuni au reservoir par un joint flexible; 

g. Une extremite du tuyau d'echappement se 
termine au voisinage d'un cote du trou du 
reservoir et Pextremite inferieure de la cloison 
se prolonge au dela de Pextremite inferieure 
du tuyau de remplissage. 

2° Les reservoirs des vehicuies automobiles 
munis du tuyau de remplissage defini comme 
ci-dessus. 
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